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Verdiberging og bruk av 
brannbeskyttende tekstiler
ÅHva gjør man med gjenstander som ikke kan bæres ut?

Olden gamle kirke, altertavle fra 
1772. Foto: NIKU/ B. Lindstad

Steinskulptur trolig fra 
1450-1500, Olden 
gamle kirke. Foto: NIKU

Døpefont av stein, Tromøy 
kirke. Foto: NIKU

Foto: Åke Karlsson



Kunnskapsgrunnlag

Historisk bruk av tekstiler på tak 
for å hindre spredning av brann. 
Foto: Riksantikvarens arkiv

ÅLite kunnskap om tekstilenes egenskaper til «vår bruk»

ÅKartlegging i 2020 (NO, SE, DK, UK, Skottland): 
ÅFå bruker det, mange vil bruke det

ÅMange ønsket mer kunnskap om bruken

ÅTestet på brann og varmemotstand, men ikke i kombinasjon med vann og håndtering



Jan van der Heyden1680



Hvorfor tester vi?

ÅSamarbeidsprosjekter om beredskap viser 
kunnskapshull

ÅHeve kunnskapsgrunnlaget

ÅMålet med testene er å gi noen svar på ulike 
tekstilers varmeisolerende og vannavstøtende 
egenskaper, samt håndteringsegenskaper

ÅVeilede eiere og forvaltere

Øvelse i Tromøy middelalderkirke 2019



Oppstart

Beskyttelse av trær ved skogbrann. Foto: CNBC

ÅSøknad om midler til gjennomføring;
ÅSamarbeidsprosjekt NIKU og KA, sammen med 

RISE Fire Research og tre brannvesen

ÅRISE Fire Research: instruks til 
brannvesenet

ÅKA og NIKU: Finne relevante produkter å 
teste

Tekniske klær. Foto: Wikipedia



Skaffe 
produkter til 
testing

Lettere sagt enn gjort



Instruks

Sammenligne ulike materialer og produkter for å finne det som 
gir best kombinasjon av: 

-Håndtering

-Beskyttelse mot vann

-Beskyttelse mot brann og sot

Bruk av container, samme opptenning og instruks i 
tidsintervaller og slokking



Instruks
Målte temperatur i rommet, på 
overflater og under tekstilet

1 m
Leca

Gipsplate



Oppsett på tre brannstasjoner

ØABV Risør OsloBergen



Håndtering og vann



Brann





Foreløpige resultaterMaterialer Resultater Materialtester 

1a   

Grafittkjerne med coating av silikon og 

mineraler Mislykket

Gode håndteringsegenskaper. I brann ble teppet ødelagt. Endret 

posisjon for å kunne gjøre vanntesten, ikke vannskader på 

gjenstander.

1b 

Grafittkjerne med coating av silikon og 

mineraler. Isolasjonslag over papp-

gjenstand Ikke god nok beskyttelse

Ikke gode håndteringsegenskaper med løst isolasjonslag. Ok 

varmeisolasjon. Duken kjentes svært varm sammenlignet med de 

andre etter branntest. Filten som isolasjonslag avga løse fibre. 

Dersom tolagsstruktur; stiv, stor og uhåndterlig. Våte sømmer på 

innsiden av duken.

2 

E-glass med polymerbasert coating på 

begge sider Ikke god nok beskyttelse

Middels håndteringsegenskaper, tyngste tekstilet i testen. Høy 

varmeutvikling under tekstilet. Vått tvers gjennom etter brann- og 

vanntest.

3 70% Preox, 30% Para-Aramid God beskyttelse God vannbeskyttelse og håndteringsegenskaper. Ok isolasjonsevne

4 

Silikaglass med coating av polyurethane på 

en side Ikke god nok beskyttelse

Middels håndteringsegenskaper. God isolasjonsevne. Våte 

gjenstander før og etter branntesten.

5 

Blend m/ glass m silikon coating på begge 

sider God beskyttelse

Veldig god isolasjonsevne, god vannbeskyttelse og gode 

håndteringsegenskaper

6 E-glass m silikon coating God beskyttelse God isolasjonsevne, vannbeskyttelse og håndteringsegenskaper

7 Filament Glass med polymercoating Ikke god nok beskyttelse

Middels håndteringsegenskaper. Høy varme under tekstilet, men 

ingen skader på gjenstander. Avgassing når teppet ble løftet av. 

Sømmene våte på innsiden.



De tre beste

Dale Intertec (UK)

Vitrea (SE) Hiltex (NL) (Klevers, DE)



Håndtering, «altertavle»



Håndtering, «altertavle»



Håndtering, «altertavle»



Anbefalinger

ÅDet finnes produkter som svarer til våre behov.

ÅVed innkjøp bør lokalt brannvesen involveres. De må 

være kjent med hvor tekstilet er lagret og hvordan det 

skal brukes. 

ÅImplementeres i en verdibergingsplan som beskriver 

hva som skal reddes ut eller sikres og hvordan.

ÅVed innkjøp, gå litt opp i størrelse. Ett tekstil beregnet 

til en stor gjenstand kan også brukes til å dekke 

mindre gjenstander.

Bergen. Foto: Anne Bjørke, BBV



Uant aktualitet

ÅMinst 59 religiøse bygg er ødelagt i krigens herjinger etter 24. 
februar.

ÅInternasjonal innsats for å bistå ukrainske fagfolk med å beskytte 
egen kulturarv

ÅSærlig fokus på brann og trehusbebyggelse og verdiberging

ÅUttalt ønske om innspill på bruken av brannbeskyttende tekstiler

ÅBidrag om våre erfaringer til Peace for Heritage, Blue Shield 
International og ICON The Institute of Conservation, England.

Foto: catholicnewsagency.com 
Church of the Nativity of the
Blessed Virgin, Zhytomyr region 
(1862).

Foto: bbc.com. Yasnohorodka, landsby nær Kyiv

Foto: ukrinform.net Church 

of St. George i Zavorychi

nær Kyiv, 1800-talls


