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	1
	VEGETASJON INNTIL BYGNING. Sjekk om det er vegetasjon som gir dårlig luftsirkulasjon rundt bygningen 
 
	
	OBS
	Her ble det snauhogd for få år siden. Lauvtrærne skyter skudd fra stubbene, med fare for tettere krattskog enn noen gang tidligere. Her gjelder det å passe på!
	1
	 

	2
	FUNDAMENTER. Sig, bevegelse, endringer, setninger, ute av posisjon.  
I så fall hvor? 
	
	
	Saga står på støpte betong-søyler, som verken står på rett linje eller er riktig vinklet. De har utstikk som fanger regnvann og snø.
	2
	 

	3
	DRENERING. Kontroller overflatedrenering, sjekk hvor vannet renner. Bakkenivå. 
	
	
	Bygningen er reist mot en bratt elveskråning, og nærheten til elva innebærer at den har vært flomeksponert – sist under ekstremværet Hans (2023). Betongsøylene var høye nok.
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	4
	YTTERVEGGER. Sjekk fukt ev. sprut fra takdrypp eller takrennedrypp.  
Sjekk om god avstand fra vegg til jordbakke, hvis ikke, hvor? 
	
	
	Dette er en åpen bygnings-konstruksjon, med svillrammer på de nevnte betongsøylene, ved golvet i saghuset og i raftsona. Med en rafthøyde på 5,8 er det – tross takutstikk på bortimot 60 centimeter og takrenner – uunngåelig at den nederste svillramma blir eksponert for slagregn. Takrennene, som ble lagt i 2023, gjør likevel god nytte.
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	5
	Gulv. Sjekk bjelkelag, fuktnivå i krypkjeller. 
	OK


	
	Det ble av sikkerhetsgrunner lagt nytt golv i 2023. En lem i dette golvet passer ikke helt til åpningen den skal dekke.
	1÷
	 

	6
	SKADEDYRANGREP. Sjekk om aktivitet fra skadedyr, eller at det er  
tegn som viser at det nylig har vært skadedyr. I så fall hvor 
	
	
	Ingen observerte skadedyr-angrep.
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	7
	TAKRENNER/NEDLØPSRØR. Sjekk om takrenner og nedløp må renses. 
Sjekk om vann fra tak/nedløp samler seg ved fundament. Ev. hvor? 
 
	OK
	
	Huset hadde ikke takrenner, verken da det sto i Rendalen eller da det ble gjenoppført i Elverum. Det har nå fått slike renner, i håp om at vi skal slippe å skifte svillstokker med korte intervaller. 
	1
	 

	8
	TAK. Utv. Sjekk yttertekking for skader og isbord, og vindskier for råte.  
TAK. Innv. (Loft) Sjekk gjerne i regnvær. Sjekk spesielt rundt pipe. 
	OK
	
	Saghuset hadde bordtak inntil det ble restaurert i 2023. Da hadde det store skader i raftsonen, og vi valgte bølge-blikk i erkjennelse av at det er komplisert og kostbart for fattige NSM å fornye et bordtak med korte intervaller. 
	1
	 

	9
	VINDUER, DØRER. Sjekk om de kan lukkes tett og innbruddssikkert.	 
Sjekk om vindusrammer har god innfesting og er uten skadet glass. 
	OK
	
	Denne bygningen har verken vegger, vinduer eller dører. Gjerdenettig langs saghusets ytterkanter skal forhindre at barn faller ned. Lemmen i saghusgolvet sitter ikke helt som den skal.
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	PIPER. Sjekk om risiko for vann inn i pipa. Det bør være pipehelle. 
	
	
	 Saghuset har ikke pipe.
	 
	 

	11
	El-anlegg. Sjekk når siste faglige el-kontroll var. Gjør en egenkontroll. 
	
	
	Denne oppgaven er utenfor konservatorens kompetanse-felt.
	 
	 

	12
	Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Sjekk røykvarslere. Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Sjekk røykvarslere.  
	
	
	Også denne oppgaven må løses av noen med en elektro-kompetanse som jeg mangler.
	 
	 

	13
	Annet
	
	
	Underfallshjulet stikker utenfor bygningen, og mangler naturlig nok overdekning. Det er dess-uten sårbart ved tiårsflommer i Glomma. 
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Tilleggskommentarer og eventuelt bilder.  

