
Informasjon om teknisk utstyr på Taraldrudlåven   

 

- Enkelt PA -anlegg med to høyttalere. Modell: SubZero SZPA 410, 10"  

- Mikser med fire utganger. Modell: SubZero SZ -PMIIX4 -MP 

- To håndholdte mikrofoner og kabler. Kobles i mikser.  

- To bøylemygger (mikrofoner) med trådløse sendere. Modell: SubZero voxlink 

VL, variable frequency radio mic system. Radiomottakeren kobles i «Line in» på 

mikseren. Obs: Volum stilles med  

o «master» på mikseren,  

o på baksiden av radiomottakeren, og  

o på selve senderen.  

- Lerret – styres med svart fjernkontroll, sikt på motoren på lerretets venstre 

side.  

- Videoprojektor med HDMI -kabel, fastmontert i taket, skrus på med hvit 

fjernkontroll. Tilkobles med HDMI -kabel. Ved bruk av mac, eller PC uten HDMI -

inngang, ta med egen overgang.  

- Enkel, fastmontert scenebelysning, styres fra lysbryterpanelet.  

- To spjeld (luftekanaler under mønene), styres fra lysbryterpanelet.  

- Sikringsskapet er montert under scenen.  

- To takvifter, justér styrke 1 -5, samt av og på med brytere under scenen.  

 


